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Prostownik diodowy kompaktowy PDK/12/T 

Charakterystyka ogólna 

Prostownik diodowy kompaktowy 

PDK/12/T to nowoczesny i niezawodny, 

12–pulsowy prostownik służący do 

zasilania trakcji elektrycznej tramwajowej 

i trolejbusowej 660V DC o prądzie 

znamionowym 1200A spełniający V i VII 

klasę przeciążalności. 

Prostownik w wykonaniu kompaktowym 

montowany jest we wspólnej  

obudowie razem z transformatorem 

prostownikowym. Taki zespół 

prostownikowy kompaktowy - ZPK może 

być umieszczony w hali głównej podstacji. 

Rozwiązanie to jest stosowane w 

przypadku, kiedy nie ma  

wystarczającego miejsca na budynek 

podstacji z wydzielonymi komorami 

transformatorowymi. 

Dla podstacji z wydzielonym komorami 

transformatorowymi można stosować  

ZPK montowane w komorach 

transformatorowych lub zastosować 

rozwiązanie klasyczne, czyli instalować w 

komorach transformatorowych same 

transformatory, a w hali głównej podstacji 

prostowniki wolnostojące.  

Prostownik PDK/12/T zbudowany jest z 

12 bloków diodowych w układzie dwóch  

mostków trójfazowych połączonych  

równolegle. Każdy blok zawiera 

pastylkową diodę mocy oraz odpowiednio 

dobrane obustronne, czernione radiatory 

aluminiowe.  

Każda z diod prostowniczych 

zabezpieczona jest przed przepięciami 

komutacyjnymi za pomocą odpowiednio 

dobranych układów filtrujących.  

Ponadto, każda z 12-stu diod mocy jest 

wyposażona w układ kontroli diody 

podłączony do sterownika nadzorującego 

Rapid RTM światłowodem, co zapewnia 

odpowiednią izolację. 

Również kontrola układu RC na wyjściu 

prostownika, w którym dla zwiększenia 

bezpieczeństwa zainstalowano dwa 

bezpieczniki, realizowana jest za 

pośrednictwem łącza światłowodowego. 

Na wyjściu prostownika zainstalowano  

rezystory mocy stanowiące obciążenie 

wstępne, zapobiegające wzrostowi 

napięcia wyjściowego podczas pracy w 

stanie jałowym. 

Pomiar prądu oraz napięcia wyjściowego 

prostownika realizowany jest przez moduł 

przetwornika wysokiego napięcia typu 

HVM600. Do pomiaru prądu 

wykorzystywany jest spadek napięcia, 

uzyskiwany na boczniku pomiarowym. 

Pomiar napięcia jest bezpośredni, a moduł 

HVM zasila się z mierzonego napięcia i 

przesyła pomiary do sterownika poprzez 

światłowód. 

Zainstalowany moduł Rapid RTM 

umożliwia podłączenie do sześciu 

czujników typu PT100 lub PT1000 do 

monitorowania temperatury we wnętrzu 

obudowy oraz uzwojeń transformatora. 

Sterownik Rapid RTM kontroluje również 

obecność napięcia na wejściu każdego z 

mostków prostownikowych (połączenie 

światłowodowe) oraz stan krańcówek 

obudowy ZPK.

 
Fot 1: Prostownik diodowy kompaktowy PDK/12/T – wizualizacja CAD
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Fot 2: Ekran główny sterownika Rapid RTM 

 
Fot 3: Zespół prostownikowy kompaktowy

Ekran główny sterownika prostownika 

Prostownik diodowy kompaktowy PDK/12/T posiada pełen układ diagnostyki kontrolujący 

stan pracy urządzenia. Na ekranie modułu Rapid RTM w sposób przejrzysty prezentowane 

są parametry pracy prostownika diodowego: 

• napięcie i prąd wyjściowy, 

• temperatura w zespole prostownikowym oraz wewnątrz transformatora, 

• stan poszczególnych diod: zwarcie diody sygnalizowane jest kolorem  

czerwonym, poprawny stan – kolorem zielonym. Układ diagnostyki wykrywa  

uszkodzenie diody wyłącznie przy obecności napięcia wejściowego, 

• obecność napięć wejściowych: brak napięcia na poszczególnych mostkach  

trójfazowych połączonych równolegle sygnalizowany jest komunikatem  

odpowiednio: „Brak napięcia 1 (UVW)”, „Brak napięcia 2 (UVW)”, 

• awaria obwodu RC po stronie prądu stałego sygnalizowana jest  

komunikatem „Awaria obwodu RC”. Podczas poprawnej pracy wyświetlany  

jest komunikat „Obwód RC OK”. 

Komunikaty na ekranie LCD sterownika o stanach awaryjnych prezentowane są kolorem 

czerwonym. 

 

Podłączenia 

• Podłączenia obwodów AC – wejść prostownika wykonywane są na etapie budowy 

zespołu prostownikowego kompaktowego, 

• Podłączenie napięcia pomocniczego 230V AC albo 220V DC (w zależności od 

wykonania) oraz pozostałych sygnałów (wejścia, wyjścia, interfejsy) należy 

wykonać według dokumentacji technicznej obiektu oraz DTR prostownika, 

• Sposób podłączenia do szyn wyjściowych prostownika (+ i -) pokazano poniżej. 

 

 

Fot 4: Podłączenie obwodu DC 

 

Fot 5: Przyłącze DC – rysunek techniczny
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Dane techniczne 

Znamionowe napięcie zasilania 6x525V, 50Hz 

Znamionowe napięcie wyprostowane 660V 

Znamionowy prąd wyprostowany 1200A 

Przeciążalność prądowa w klasie V i VII normy 

PN-EN 50328:2003 

1200A (100%) – trwale 

1800A (150%) – 2h 

2400A (200%) – 1min 

5400A (450%) – 15s 

Wytrzymałość zwarciowa na zaciskach prądu 

stałego 

19kA / 200ms 

Nominalne napięcie izolacji 3,6kV, 50Hz, 1min 

Układ połączeń Dwa mostki trójfazowe połączone równolegle 

Model diod prostowniczych D926-3500-24 (lub model o nie gorszych  

parametrach) 

Oddziaływanie na sieć zasilającą 12-to pulsowe 

Straty mocy przy prądzie znamionowym < 3kW 

Rodzaj chłodzenia AN (powietrze, naturalny obieg) 

Stopień ochrony IP IP20 (zapewniona osłonami obudowy  

ZPK) 

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.) 2192 x 501 x 1672 [mm] 

 

Normy 

Prostownik diodowy kompaktowy PDK/12/T jest nowoczesnym urządzeniem spełniającym  

wymagania norm: 

• PN-EN IEC 60146-1-1:2024-12 Przekształtniki półprzewodnikowe – Wymagania 

ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej – Część 1-1: Wymagania ogólne, 

• PN-EN 50328:2003 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne Elektroniczne 

przekształtniki mocy dla podstacji, 

• PN-EN 50327:2003 + /A1:2005 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne 

Harmonizacja wartości znamionowych dla zespołów przekształtników i badania 

dotyczące zespołów przekształtników, 

• PN-EN 60529:2003 + /A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy 

(Kod IP). 
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